
1. Einbau der Vorfilter 


Die Filtermedien in den beiden Vorfiltergehäusen müssen vor Gebrauch entpackt werden, 
sofern sie nicht bereits gebrauchsfertig installiert sind!


1. Drehen Sie die Gehäuse auf und entnehmen Sie die Filtermedien. 

2. Entfernen Sie die Schutzfolie und setzen Sie die Vorfilter wie folgt zusammen: 

-   Drehen Sie das Filtermedium vorsichtig in die Verschlußkappe des Gehäuses ein, 

    bis ein leichter Widerstand fühlbar ist. 

    Optisch daran erkennbar, dass der Dichtungsring auf dem Filtermedium sowohl  

    die Verschlusskappe, als auch die Fläche des Filtermediums berührt.

-  Jetzt drehen Sie eine 1⁄4 Umdrehung weiter zu.


Achtung!

 
Ein weiteres Zudrehen ist nicht erforderlich und kann zum Zerstören des 
Schraubgewindes führen. 


3. Schrauben Sie das Gehäuse fest zu und bauen Sie die Anlage wieder zusammen.
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2. Austausch der Vorfilter


Drehen Sie die Vorfiltergehäuse auf und entnehmen Sie die gebrauchten Vorfiltermedien.

Anschließend setzen Sie die neuen Filtermedien wie oben unter Punkt 2 und 3 
beschrieben wieder ein.



